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. Tingkap paparan

. Penutup luaran

. Butang buka penutup
. Paparan LED

. Panel kawalan

. Badan periuk

. Pemegang
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8. Pemegang senduk
9. Talikod kuasa
10. Periuk dalaman
11.
12. Cawan penyukat
13. Pemungut pemeluwapan
14. Dulang pengukus
15. Dulang pengumpul

Tetapan Program Memasak

Mod Program | Masa Memasak Beras Kuantiti
(cawan) Air (cawan)
1 4
25 ~ 50 min 2 6
LOW SUGAR (Boleh dilaraskan), 3 6
4 8
25~1Jam
RICE (Boleh dilaraskan) 1~10 (Mak) | 2.5~13 (Mak)

Mod Program | Masa Memasak Tetapan Masa

(waktu lalai)

DESSERT 45 min 10 min ~ 1 Jam 40 min

SOUP 1 Jam 10 min ~ 8 Jam

PORRIDGE 1 Jam 40 min ~ 4 Jam

FRY 10 min 5 min ~ 1 Jam

YOGHURT 8 Jam 2 Jam 30 min ~ 16 Jam
% 12 STEAM 45 min 10 min ~ 1 Jam 40 min

KEEP WARM bb 24 Jam

Perhatian!

Mod FRY dan Mod YOGHURT tidak akan berubah kepada

KEEP WARM secara automatik.

* Masa mod KEEP WARM telah diprogramkan dan tidak boleh
diselaraskan.

Cesoma ) + Ikuti jadual memasak di atas untuk sukatan beras dan air untuk

mod LOW SUGAR.

Sistem masa memasak automatik diukur pada jumlah beras

dan jumlah air. Kiraan akan bermula pada masa 10 minit
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Periuk Dalaman

* Periuk dalaman mengandungi tanda paras air. Skala disebelah
kanan menunjukkan kiraan untuk beras (1 cawan - 160ml),
skala disebelah kiri menunjukkan jumlah air dalam liter.

+ Jumlah maksimum untuk memasak bijiran/beras - 10 cawan.

+ Gunakan bekas yang berlainan untuk membasuh beras bagi
mengelakkan kerosakan pada lapisan periuk dalaman.

* Periuk dalaman mempunyai tanda paras yang telah
ditetapkan, tetapi anda boleh melaraskan paras air mengikut
jenis beras atau bahan masakan mengikut kesesuaian anda.

+ Pastikan bahagian luar periuk dalaman kering dan bersih serta
tidak ada bahan asing pada alat pemanas.

Senduk

sebelum berubah kepada mod KEEP WARM secara automatik.

Arahan Penggunaan

Butang Fungsi
Tekan butang MENU untuk memilih
1. program sebelum memasak.

Masa memasak boleh diselaraskan
dengan menekan butang TIME+ dan TIME-.
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Tekan butang START untuk memasak.

Tekan butang RESET untuk membatal-
kan pilihan program memasak.
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Tekan butang TIMER dan melaraskan
pemasa memasak yang diinginkan
dengan menekan butang TIME+ dan TIME-.
*Program memasak YOGHURT dan

DESSERT tiada dalam program TIMER.

Tekan butang RICE untuk memasak nasi.

Tekan butang LOW SUGAR memasak
nasi dengan merendahkan kadar gula.
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Program Memasak Rendah Gula

Ir

Air yang tersejat
bﬂ— Dulang pengumpul
[+<—Periuk dalaman
Beras Beras

1.Untuk memasak nasi yang rendah kadar gula, letakkan dulang
pengumpul dalam periuk dalaman.

2.Tutup penutup luar sehingga bunyi “Klik” kedengaran.

3.Sambungkan talikod kuasa kepada bekalan elektrik dan
hidupkan suis.

4 Tekan butang LOW SUGAR, lampu indikasi program menyala dan
secara automatic akan mula memasak dengan kiraan 5 saat. Masa

memasak boleh diselaraskan dengan menekan butang TIME+ dan TIME-.

5.Untuk masa memasak tertunda , tekan butang TIMER dan
melaraskan pemasa dengan menekan butang TIME+ dan
TIME-. Masa memasak tertunda akan tertera pada paparan
skrin LED untuk perhatian anda.

6.Dulang pengumpul akan mengumpul air yang tersejat
(mengandungi molekul-molekul kanji yang boleh dihadam)
ketika transisi pengewapan.

Penjagaan Dan Penyelenggaraan

1.Tutup bekalan elektrik dan tanggalkan palam sebelum mula
untuk membersihkan perkakas elektrik.

2.Tunggu sehingga perkakas elekirik dalam keadaan sejuk
sebelum membersihkannya.

3.Pembersihan :

Dalaman

Untuk bahagian dalam penutup luar, badan periuk dan alat

pemanas, lap dengan kain lembap.

Pastikan segala sisa makanan yang tersekat pada perkakas

elektrik dikeluarkan.

Luaran

Lap permukaan penutup luar dan badan periuk dengan kain

yang dilembapkan bersama air sabun.

Hanya gunakan kain lembut dan kering untuk mengelap panel

kawalan.

Pastikan segala sisa makanan dibersihkan sekitar butang

kawalan.

Aksesori: senduk, periuk dalaman, cawan penyukat dan
dulang pengukus.
Rendamkan dalam air dan cuci dengan span.

Spesifikasi
Model MTC-1723-HC
Kadar Voltan 220-240V
Kadar Kekerapan 50/60Hz
Kadar Kuasa 900W
Kapasiti 5.0L
Jumlah Beras (cawan) 1.8 L (10 cawan)




